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CARACTER˝STICAS PRINCIPALES

 � Protección �Safeguard Engine� para la CPU del switch

 � Soporta 4 uplinks Giga y 2 puertas tipo Combo SFP

 � Soporta VLAN, QoS, Port Trunking, SNMP, Priority Tagging.

 � Autenti�cación de usuario 802.1x para seguridad

 � Administración inteligente vía �SmartConsole� o vía web 

General

El Switch DES-1228 de la nueva familia Web 

Smart II de D-Link, es una solución costo 

efectiva para pequeæas y medianas empresas 

que requieren de una fÆcil administración con 

características avanzadas como segmentación 

de VLAN, Calidad de Servicio QoS, seguridad 

802.1x autenti�cación de usuario, fÆcil de 

administrar y con�gurar. Este Switch incorpora 

24 puertos 10/100Base-TX, 4 puertos Gigabit 

1000Base-T y 2 puertas 1000BASE-T/SFP tipo 

Combo para �exibilidad de conexión en �bra o 

cobre, para Æreas de almacenamiento de la red o 

servidores. La interfaz grÆ�ca para usuario (GUI), 

permite implementar Calidad de Servicio (QoS), 

VLANs y seguridad sin la necesidad de accesar a 

un sistema complejo de administración basado 

en líneas de comando usado generalmente en 

otros switches administrables. 

D-Link Safeguard Engine

El Switch DES-1228 incorpora avanzados mecanismos 

para detectar un ataque contra la unidad central de 

procesamiento (CPU) del switch y así, tomar una ac-

ción correctiva sobre la plataforma de ataque. Cuando 

una denegación de servicio (DoS) es removida frente 

a un ataque contra el DES-1228, la aplicación D-Link 

Safeguard Engine detecta la amenaza y previene la 

sobrecarga de datos en la CPU, de este modo, ase-

gurando la integridad de la red y ayudando a man-

tener abiertos los canales para el ancho de banda. 

Port Trunking

El Switch Smart DES-1228 soporta puertos trunk hasta 

6 grupos de 8 puertos por equipo. Los puertos pueden 

ser interconectados a travØs del uso de link aggregation 

para ampliar el ancho de banda hacia servidores o hacia 

el backbone de la red. Esto permite eliminar los cuellos 

de botella entre los switches que estØn cascadeados. 

Redes Virtuales VLAN (802.1Q)

Soporta la creación de VLAN·s para mejorar la seguridad 

y la utilización del ancho de banda. Las VLAN·s trabajan 

a travØs de segmentación de dominios, de este modo 

reduciendo la congestión de la red. El uso de redes vir-

tuales puede ser con�gurado para segmentar los recur-

sos de una red departamental. Por ejemplo, las VLAN·s 

pueden ser implementadas sobre una red en empresas 

medianas y pequeæas, para asegurar al departamen-

to de Marketing bene�cios de acceso seguro a los 

recursos de cada uno de los grupos departamentales. 

Administración SNMP

El Switch Smart DES-1228 soporta SNMP v.1 (Simple 

Network Management Protocol) como una poderosa 

herramienta en administración y control para todos 

herramienta en administración y control para todos 

los dispositivos de red que soporten SNMP. Esto per-

mite al DES-1228 ser elegido para proveer de informa-

ción valiosa sobre el estatus de cada dispositivo en la 

red. El acceso a esta vital información de administra-

ción permite ahorrar tiempo y dinero en la gestión. 

802.1D Spanning Tree

La función de Spanning Tree provee protección fren-

te a loops formados de manera no intencional en la 

infraestructura de la red. Estos loops son peligrosos 

cuando ellos crean un círculo interminable donde 

el trÆ�co de broadcast y multicast se propaga a tra-

vØs de la red formando un loop in�nito, sin llegar a 

un ningœn destino con la información. Esto crea una 

tormenta en el trÆ�co que congestiona la red y hace 

que ella funcione mÆs lenta. Por tanto, detecta y des-

truye estos loops, asegurando el tiempo de respuesta. 

IGMP Snooping

Esto permite asegurar trÆ�cos de información ta-

les como registros de audio, video, voz, sin incre-

mentar la congestión de broadcast en la red. Así, el 

DES-1228 de manera inteligente, habilita el acceso 

o reenvía dicha información sólo a los miembros 

o usuarios que estØn dentro de tales aplicaciones. 

Autenti�cación de usuario 802.1x

El DES-1228 provee de un medio seguro para per-

mitir a los usuarios registrarse en la red. Cuando esto 

es usado en conjunto con un Servidor RADIUS, la au-

tenti�cación requiere que cada usuario inscrito en el 


